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HANDWERK FÜR DIE KUNST
Holzboden von Wimmer im Kunsthaus Zürich
Ein besonderes Beispiel für 
den Einsatz von Holz in mo-
derner Architektur ist der Er-
weiterungsbau des Kunsthau-
ses Zürich von Chipperfield 
Architects, Berlin. Gemeinsam 
mit den Architekten ist es der 
Bodenmanufaktur Wimmer 
gelungen, auf einer Fläche von 
4600 m2 Natur in architektoni-
sche Präzision zu übersetzen. 

Aus handverlesenem Furnier 
von fast 100 Eichen fertigte 
Wimmer, einer der wenigen 
Hersteller, die Holzböden auf 
diesem Niveau in Großprojek-
ten umsetzen, Tausende Ein-
zeldielen. Diese wurden vorab 
für die gesamte Fläche zusam-
mengestellt und nummeriert, 
damit das gewünschte Boden-
bild entstehen konnte.

Wimmer GmbH

81675 München
Tel.: (08631) 3984-0, Fax: -25
www.wimmer-gmbh.de

Auf höchstem Niveau wird 
nichts dem Zufall überlassen

Für die gesamte Museumserweiterung wurden die 
Dielen gemäß dem Furnierbild einzeln angefertigt

EICHE FÜR EINSTEIGER
Preisgünstige Landhausdiele von Haro-Hamberger
Haros LANDHAUSDIELE 140 
bietet einen Einstieg in den 
Sektor hochwertiger Holzbö-
den. Mit 1500 mm Länge und 
140 mm Breite erzielt sie eine 
großzügige Optik und lässt 
sich gut verarbeiten. Sie ist in 
den Oberflächen permaDur 
(versiegelt), naturaDur (matt 
versiegelt) und naturaLin plus 
(natur-geölt) erhältlich, mit 
zwei- oder vierseitiger Fase. 
Es  gibt die Farbwelten Weiß, 
Natur hell, Natur mittel, Natur 
dunkel/braun, und Grau, 
 sowie die Farben Lichtweiß, 
Puroweiß, Invisible, Natur, 
Bernstein und Sandgrau. Die 
Sortierungen heißen Markant 
(harmonisch natürlich) und 
Sauvage (lebhaft).

Hamberger GmbH & Co. KG

83071 Stephanskirchen
Tel.: (08031) 700-0, Fax: -299
www.haro.de

Mit einer Diele 
für den urbanen 
Single zielt Haro 
auf jüngere Käu-
ferschichten

  +49 (0) 7135 98 90 0
      

  info@laegler.com

Mit der robusten LED-Arbeitsleuchte kann 
der gesamten Arbeitsbereich vor der TRIO 
ausgeleuchtet werden. Dies ermöglicht den 
Zustand des Bodens oder die Qualität eines 
vorausgegangenen Schleifgangs vor jedem 
weiteren Arbeitsgang zu begutachten.

Die Montage und Demontage der LED-
Arbeitsleuchte kann schnell und einfach 
durchgeführt werden.

Für die LED-Arbeitsleuchte ist kein externer 
Stromanschluss nötig! Die Stromversorgung 
erfolgt über eine einfach zu lösende Steck-
verbindung an der Maschine. Jede TRIO 
kann mit der Leuchte nachgerüstet werden. 
Aus Sicherheitsgründen darf die Umrüstung 
nur bei uns im Werk oder durch eine ande-
re qualifizierte Elektrofachkraft durchgeführt 
werden.

Technische Daten:
• Leistung: 30 Watt
• Lichtstrom: 3.480 lm
• Anzahl LEDs: 32 Stück
• Schwenkbereich der Leuchteinheit: 70°

TRIO mit 
LED-Arbeitsleuchte


